esp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



Rapid locking devic for an articulated s at 


Patent Nuniber* 


l_j US4o90458 


Publication date: 


1987-09-01 ' . 


Inventor(s): 


DROULON GEORGES (FR); PIPON YVES (FR) 


Applicant(s): 


COUSIN CIE ETS A & M FRERES (FR) 


Requested 
Patent: 


□ EP01 69096, B1 


Application 
Number: 


US1 9850743071 19850610 


Priority Number 
(s): 


FR19840009418 19840615; FR19850007699 19850522 


IPC 

Classification: 




EC 

Classification: 


B60N2/225K,'B60N2/433 ' ' , 


Equivalents:*' 


AU4349985. AU5741 86, BR8502854, CA1 247514, pE3560095D, D DK250285, 
.□ ES8703086, IE56941, □ JP61016709. O MX163711, PL253987, □ PT80632, 
Ci US4743067 


' Abstract 


A rapid locking device for an articulated seat including* an outer casing having a central spindle connected to 
one side of a seat-back frame, the outer casing containing a second casing which^ is star-shaped and carries 
a swing bar on which are mounted idle serrated rollers placed between outer face of the star-shaped casing 
and inner face, of the outer casing. 
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.(g) DIsposlW de blocage raplde d*un siftge articul6. 

@ Le dispositif de blocage raplde d'une articulation mon- 
t6e sUr rarmature du dossier d'un aidge en compldment des 
articulations de positlonnement ou ferrures-moteurs se 
compose d'un boltier extdrieur (1) prdsentant en son centre 
un axe central (11) reiid par dlff6rents moyens & Tun des 
cdt^s de rarmature du dossier du sidge, ce boltier ext6rieur 
contenant un deuxidme bottler (6) sensiblement en dtoile 
dans lequei peut 6tre Indus un ressort de rapport (13) du 
dossier du fait que Tune des extr^mftds (12) de ce ressort est 
fix6e sur I'axe tournant central (11) et que i'autre extr^ 
mit6 (14) de ce ressort (13) vient en prise par une partle (14) 
en U avec la face intdrieure latSraie du boltier (6) en 6toile. 
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Disposi tif de blocaqe rapide d'un siege articuld . 

On utilise, pour le rdglage de 1 ' inclinaison des dossiers 
de sifeges de v^hicules et, en particulier, de v^hicules 
automobiles, des ferrures qui permettent le r6glage en 
inclinaison soit d'une mani^re discontinue^ soit d'une 
facon continue mais, par mesure d'dconomie, le dispositif 
est mont^ d'un seal c5t^ du siege et, de I'autre o6t^, le dossier 
est articul^ sur un axe simple. 

De plus, lorsque I'on utilise" des dispositifs discontinus, 
on est amen^ ^ installer, entrel' assise. et le dossier du 
si^ge, un ressort de rappel tendarit h rameher le dossier du 
si^ge centre le dos de 1 'utilisateur . 

Tous ces montages connus de ferrures, sont, d'une part, 
compliqu^s et, d' autre part, dif f icilement mis en. place sur 
les . sieges n^cessitant des adaptations pour chaque type de 
sieges ce qui rend ces produits coOteux et, de plus, encom- 
brants et disgracieux. • 

La prdsente invention a cheirch^ k remddier k toutes ces diffi- 
cult^s en crdant un dispositif de blocage rapide se substi- 
tuant k la ferrure des articulations r^alis^ de manifere que 
la majorite des pifeces puisse itre employee dans tous les 
cas quel que soit le type des articulations utilisdes, le 
type du si^ge ou le type de v^hicules d'oCi une dnorme Econo- 
mic puisque ces dispositifs sont quasiment universels en 
incorporant meme le ressort de rappel du dossier lorsque I'on 
utilise, p6ur le r^glage de I'inclinaison du dossier du siege, 
une ferrure discontinue. 

De meme et si cela est ndcessaire, on peut Egalement employer 
un groupe motor^ducteur commandant le d^placement de la 
ferrure rdglant 1' inclinaison du dossier du sifege en utilisant 
Egalement le dispositif de blocage conforme k la prdsente 
invention. 
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Gonforra^ment h 1* invention, le dispositif de blocage rapide 
d*une articulation raont^ sur 1* armature du dossier du si^ge 
en complement de 1 'articulation de positionnement ou ferrure 
moteur qui se compose d'un boitier ext^rieur pr^sentant, en 
5 son centre, un axe central reli^ par diff brents moyens ci 

l*un des c6tds de 1* armature du dossier du si^ge, ce boitier 
extdrieur contenant un deuxi^me boitier dans lequel peut 
etre inclus un ressort de rappel du dossier du fait que 
l*une des extr^mitds de ce ressort est fix^e sur I'axe tour- 

10 nant central et que 1' autre extrdmit^ de ce ressort vient en 
prise par une partie en U, avec la face inf^rieure/ lat^rale 
du boitier se caract^rise en ce que ce boitier est en ^toile et 
maintient au moins un axe qui porte un palonnier aux extr6- 
mit^s duquel sont months des galets fous prdsentant une surface 

15 ext^rieure stride, galets plac& entre la face extdrieure du 
boitier en dtoile et la face intdrieure du boitier extdrieu]^' 
ces galets dtant entralnds. par inertie.au moment d'un choc 
par leur propre poids et 6galement par la rotation du boitier 
extdrieur sous Inaction du pivotement du dossier de sifege, 

20 ce qui provoque le blocage du boitier extdrieur mobile par 
rapport au boitier fixe en dtpile solidaire de 1 'assise du 
si^ge par penetration des galets fous de blocage entre les deux 
boitier s prdcites. 

25 Suivant une autre caractdristique de 1* invention, le dispo- 
sitif comporte une coupelle. extdrieure solidaire de 1 'arma- 
ture, du dossier par I'lnterm^diaire d'un boitier extdrieur 
dans lequel est place un boitier conforme contenant I'organe 
de blocage par Inertie compose de deux galets h surface 

30 exterieure stride et relids par un organe de maihtien, le 

boitier extdrieur solidaire de 1' armature du dossier pouvant 
tourner sous 1* action d'une ferrure de rdglage d'inclinaison 
et* presentant egalement, dans le cas du basculement rapide 
du dossier vers I'avant, deux fentes arquees diamdtralement 

35 opposdes dans lesquelles se ddplacent des bossages soiidaires 
de la ferrure d* articulation et dans le cas ou il n'y a pas 
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de basculement rapide du dossier vers I'avant, les fentes 
arqu^es ci-dessus ^tant reraplacdes par des trous dans 
lesquels viennent se centrer des doigts de positionnement 
sortis de la ferrure d' articulation. 

■5 • 

Suivant une autre particularity de 1* invention, le 
dispositif comprend suppl^mentairement une biellette 
solidaire d'une double came portant 'sur deux ^l^ments de 
blocage des bbssages. 

10 

Diverses autres •caract6ristigues de 1' invention ressortent 
d'ailleurs de la description ddtaill^e qui suit. 

Des formes de realisation de I'objet de 1 • invention sont 
15. representee k titre d'exemples non limit at i^ au dessin 
' annexe. " -'" 

.La fig. 1 est une elevation, /partie en coupe',.^du dispositif 
de blocage rapide. 

20 : , •• 

La fig. 2 est une coupe uiametrale sensiblement suivant la 
li^ne II-ll de la fig. 1. 

La fig. 3 est un schema de montage. 

25 \ ' 

La fig. 4 est une variante du schema de montage de la fig. 3. 

La fig. 5 est une eWvation de face, pariie en coupe, du 
dispositif de blocage rapide d'un sifege articuie h pivotemeht 
30 rapide vers I'avaht. 

La fig. 6 est une coupe suivant la ligne VI -VI de la fig. 5. 

La fig. 7 est une elevation de face, partie en coupe, du 
35 dispositif de blocage rapide d'un si6ge articuie sans 
pivotement rapide vers I'avant. 
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La fig. 8 est une coupe suivant la ligne VIII-VIII de la 
fig. 7. 

La fig. 9 est une 616vation de face, partie en coupe/ du 
5 dispositif de blocage rapide d'un si&ge articul^ & pivote- 
ment rapide vers I'avant avec d^blocage rapide de s^curit^ 
permettant le basculement du dossier lorsque les galets sont 
coiners entre la coupelle et le boltier. 

10 La fig. 10 est. une coupe suivant la ligne X-X de la fig. 9. 

A la fig. 1, le dispositif est constitu6 principalement par 
un boitier ext^rieur cylindrigue 1 dont le fond la est 
conform^ pour r^aliser des cuvettes cylindriques 2 disposdes 
.15 sur un cercle imaginaire 3. 

Le boltier ext^rieur 1 est reli6 par des. boulons 5, passant 
h travers les trous 4 percds dans les cuvettes 2/^ 1' arma- 
ture du dossier (non reprdsent^) . Dans le cas present, les 
20 boulons 5 sont disposes k 120° les uns des autres mais iis 
pourraient §tre, par exemple, places h 90**. 

Un deuxifeme boitier en 6toile 6 est plac^ h I'intdrieur du 
boltier 1 et est fixe car il est reli^ par 1 • interm^diaire 
25 de boulons 7 h. 1' armature de 1* assise Inon representee) . Le 
nombre de boulons 7 est, dans le cas present, de trois 
disposes & 120"*. 

De plus, dans le boltier 6 est placd un palonnier 8 qui * 
30 regoit ^ ses extrdmit^s libres, sur des axes 10, des galets 
fous 9. En general, la surface de roulement des galets * 9 est 
stride. Le dispositif est ferm^ du c6te lb du boltier 1 
en general par 1* armature de 1' assise du si^ge. 

35 Pinalement, I'axe central 11, solidaire du boltier extdrieur 1 
tournant, sert de point de fixation k 1 ' extr^iiiite 12 d'un 
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ressort 13 dont 1 'autre extr^mit^ 14 vient, par sa partie 
en U 14a, s*accrocher sur la partie interne pdriphdrique 
du boitier en dtoile 6. 

5 L'axe central 11 sert d'axe de rotation au dossier du sifege 
considdr6 puisque cet axe central 11 est solidaire du boi- 
tier tournant 1 maihtenu sur la base de 1" armature du dossier 
par les boulons 5, 

10 Dans le cas ou on utilise une ferrure discontinue sur 1 'autre 
cot6 du si^ge consid^r6, le ressort 13 maintient, du fait 
de sa tension initiale, une pression sur le dos de I'utili- 
sateur puisque ce ressort tend k raraener ce dossier corxtre le 
dos de 1 'utilisateur . 

15 

Aussi, dans le cas oCi la ferrure discontinue est mal' verrouil 
l^e ou qu'il se produit un choc brutal du v^hicule au moment 
oil la ferrurie discontinue est libre pour une raison.,quelcon- 
que, il est facile de concevoir que la masse des galets . 

20 fous 9 fait poursuivre la trajectoire des galets dans I'es- 
pace alors que le boitier en dtoile 6 soiidaire de I'assise 
done de la carrosserie du v^hicule est arr§t^ dans I'espace^ 
les galets 9 pdnfetrent alors dans la parol ext^rieure du 
boitier 6 en dtoile et les tdles des boitiers 1. et 6 sont 

25 ddform^es et parfois m^me ^d^chir^esen provoquant ainsi une 
absorption d'6nergie dvitant de trop gros traumatismes au 
passager. r 

Canme cela a §t§ dit ci-dessus/ dans le cas des- articulations 
30 continues, c 'est-Si-dire en prise continuellement meme 

pendant le r^glage, le ressort 13 n'est pas n^cessaire et 
peut done §tre supprimd en all^geant ainsi ' 1 'ensemble du 
dispositif. 

35 Bien que, comma cela a repr^sent^ h la fig. 3, on 

monte normalement une seule f errure-moteur 20 (continue 
ou discontinue) et un seul dispositif de blocage rapide 21 
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du type d^crit aux fig. 1 et 2, il est possible, comme le 
montre la fig. A, de placer ^ c6t6 de la f errure-moteur 20 
qui est alors discontinue un dispositif de blocage rapide 
21 comportant ou non un ressort 13. Ceci assure une s^curit^ 
5 . totale des deux cdt^s du si^ge meme eh cas de choc pendant 
le r^glage. 

On obtient ainsi une s^curit^ absolue puisgue quel que 
soit le typede la f errure-moteur le dossier du si^ge est 

10 tou jours verrouill^ en cas de choc. Mais, de plus, ce 

dispositif ^vite 1 * augmentation de section des t61es pour 
la fabrication de la ferrure-raoteur et la mise en place d'une 
barre de liaison en* bas du dossier qui avait pour objet 
d'augmenter la resistance h la torsion sur le montant oppose 

15 k 1* articulation. On obtient ainsi un ensemble d' articulations 
d'un poids rdduit ce qui est tr^s avantageux surtout dcins les 
vdhicules modernes dont la conception est d'dviter h. tout 
. prix le poids mort non ndcessaire. 

20 Dans certains cas, le dispositif de sdcurit^ s'adapte direc- 
tement sur 1' assise d'un sifege muni d'une articulation de 
rehauss«ient . 

Pour une bonne comprehension d'une autre caracteristique 
25 de 1* invention, on a schematise aux fig, 5 h. 10, 1' armature 
du sifege comprenant I'assise 102. et le dossier 116, ainsi 
que le mecanisme de basculement et de positionnement 103 
du dossier qui pourra §tre d'un principe continu bu discon-* 
tinu, h, commande soit manuelie, soit motorisee. 

30 

Comme on peut s'en rendre compte aux fig. 5 St 10, le dis- 
positif de blocage rapide se compose d'une coupelle 100 
solidaire, par soudure, d'un boitier 115 qui assure le 
maintien des galets fous stries 133, 134 entre leurs faces 
35 ' verticales sur le dispositif de blocage ou boitier 130 
rendu solidaire par soudure ei la partie exterieure 106 
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du dispositif de positionnement 103 utilise. 

Les galets 133, 134 fous strips sont retenus dans 1' inter- 
section des deux rampes 131a, 141a et 132a, 142a par un 
arceau 135 aux extrdmitds recourli^es qui rentrent dans 
des trous 123 et 124 rdalisds dans les galets fous strips 
133, 134. Les galets 133, 134 ne sont pas en contact avec 
le boitier 115 (voir les fig. 5, 7 et 9) . 

Pour permettre . le passage des utilisateurs des sifeges arrifere 
d'un vdhicule h deux portes, il est ndcessaire que le dos- 
sier soit monte basculant vers I'avant, mais il faut dgale- 
raent que le dossier soit bloqud vers I'avant Ibrsque le 
v^hicule est soumis ^ un choc frontal. Le dispositif repr6- 
sentd aux fig. 5 et 6 remplit ces fonctiohs de positionne- 
ment par un mdcanisme 103 venant par les bossages 104 tou- 
jours en position arri^re au mame endroit sur des but^es 105 
pr^vues sur le fond des fenetres arqudes 120, 121 formdes 
dans le boitier 1 15. Lorsqu' il y a choc sur le v^hicule, les 
galets 133, 134 par leur iriertie montent sur les. rampes 
141a, 132a ou 13Ta, 142a et viennent ensuite se coincer sur 
I'ext^rieur du boitier 130 en empScharit ainsi la rotation 
du boitier 115 et du dossier 116 qui en est solidaire. 

Si le choc est trfes violent, la deformation du boitier 130 
et des rampes 131a, 141a, 132a, 142a par les galets 133, 134 
assurent une absorption de I'^nergie. 

Le d^battement angulaire vers I'avant du dossier est facility 
par une s^rie.de billes 122 qui sont dispos^es en p^riphdrie 
sur le boitier de fermeture des divers dispositifs de posi- 
tionnement susceptibles d'etre utilises et qui viennent 
prendre appui sur I'intdrieur du boitier 115. . 



La disposition ci-dessus assure ^galement, par la cooperation 
des bossages 104 et des fenetres arqu^es 120, 121, une position 
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mdmoire permettant que le dossier, apres avoir pivot6 
sur 1* assise, reprenne sa position d'origine, 

Les fig. 7 et 8 coricernent le ra§ine dispositif de blocage 
5 que pr^cit^, mais dans celui-ci le basculement n'est pas 
envisage puisque cet ensemble est utilise dans un v^hicule 
k quatre portes. Dans cette realisation, le m^canisine de 
blocage rapide doit intervenir lorsqu'au cours d'une manoeuvre 
de positionnement ou de basculement du dossier, le vdhicule 

10 est soumis h un choc intempestif produit sur I'avant ou sur 
I'arrifere du v^hicule. Les fenetres arqudes (120 et 121 aux 
fig. 5 et 6) n^cessaires au pivotement du dossier sont de ce 
fait supprimdes et reraplac^es par de simples trous 114 dans 
lesquels passent des doigts de positionnement 104 sortis du 

15 flasque mobile de 1 • articulation 103 consid^r^e. 

Les fig. 9 et 10 concernent tou jours le merae dispositif de 
blocage par inertie, utilise sur un dispositif de basculement 
. du dossier pour un v^hicule ^ deux portes mais dent la par- . 
20 ticularite est de permettre un basculement de s^curit^. 

Comme cela a ddji 6t6 soulign^ pour les fig, 5 et 6, les 
galets 133, 134 apr^s un choc violent, peuvent, en absor- 
bant de I'dnergie, d^former le boitier extdrieur 115 ainsi 

25 que 1 'ensemble des rampes du boitier 130. II peut alors 
se produire que les. passagers utilisant . les places arri^re 
du v6hicule & deux portes ne puissent pas pousser plus avant 
le dossier. Un dispositif compldmentaire de s^curitd adjoint 
h 1 'ensemble- ddj^ d^crit aux fig. 5 et 6 permet le d^verrouil 

30 lage de 1* ensemble et le pivotement rapide du dossier vers 
1' avant. Comme on peut le voir aux fig. 9 et 10 une action 
exerc^e suivant la flfeche sur la biellette 137 solidaire 
d'une double came 138 sollicite deux elements de blocage 139 
qui sont en reaction sur des bossages 104 sortis du boitier 

35 115. Les deux ^Idments de blocage 139 pivotent autour de 
leur axe 141 suivant les filches F^i et libferent les 
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bossages 104. Le flasque 142 solidaire du dossier 116 peut 
alors pi voter vers I'avant et laisser le passage aux 
passagers qui occupaient les sifeges h I'arrifere du v6hicule. 
Des points de fixation 145 reprdsent^s par des semi-ddcoupes 
5 peuvent etre r^alis6s par tous moyens convenables (boulons, 
vis, soudures) pour relier au dossier 116 le flasque de 
pivotement rapide 142* Plusieurs pions 143 maintiennent le 
boitier 115 sur le flasque 142. Des dchancrures 146 permet- 
tent le d^battement du dossier. Les points de contact 147 
10 limitent le jeu entre les points de retenue r^alis^s sur 
les ^l^ments de blocage 139. 



La rotation du dossier 116 est obtenue suivant la fl^che F. 
dans une utilisation normale tant avant un choc avant qu'aprfes 
15 un tel choc par le d^verrouillage des Pigments de blocage 139. 
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Revendications 

1 - Dispositif de blocage rapide d'une articulation montfe 
sur 1* armature du dossier du si^ge en- complement de 

5 1' articulation de positionnement ou f errure-moteur qui se . 
compose d'un boitier ext^rieur (1) pr^sentant, en son 
centre/ \in axe central (11) reli^ par diff^rents moyens 
I'un des cdtds de 1* armature du dossier du si^ge, ce 
. boitier ext^rieur con tenant un deuxi^me boitier (6) dans 

10 lequel peut etre inclus un ressort de rappel (13) du dossier 
du fait que I'une des extr^mit^s (12) de ce ressort" est 
fix^e sur l*axe tournant central (11) et que 1* autre 
extr^mite (14a) de ce ressort (13) vient en prise, par 
une partie en U, avec la face inf6rieure latdrale du boitier 

15 (6), caract^ris^ en ce que ce boitier (6) en 6toile maintient 
au moins un axe qui porte un palohriier (8) axix extr6- 
mit^s duquel sont months des galets fous (9) pr^sentant une 
surface extdrieure stride, galets places entre la face 
extdrieure du boitier (6) en dtoile et la face intdrieure 

20 du boitier extdrieur (1), ces galets (9) 4tant entrainds par 
inert ie au moment d'un choc par leur propre poids et dgale- 
ment par la rotation du boitier extdrieur (1) soiis Inaction 
du pivotement du dossier de si^ge, ce qui provoque le 
blocage du boitier extdrieur mobile (1) par rapport au 

25 boitier fixe (6) en dtoile solidaire de 1' assise du si^ge 

par pdndtration des galets fous de. blocage (9)entre les deux 
boi tiers prdcitds. 

2 - Dispositif de blocage rapide d'un sifege articuld, 

30 caractdrisd en ce gu'il comporte une coupelle extdrieure (100) 
solidaire de l' armature (116) du dossier par 1 * intermddiaire 
d'un boitier extdrieur (115) dans lequel est placd un boitier 
conform^ (130) contenant un organe de blocage par inertie 
compose de dexix galets (133, 134) k surface extdrieure stride 

35 relids par un organe de maintien (135), le boitier extdrieur 
(115) solidaire de 1' armature du dossier pouvant tourner sous 
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I'action d'une ferrure de r^glage d'inclinaison (103) 
et pr^sentant ^galement au moins une ouverture (120, 121 ; 114 
coopdrant avec un doigt ou bossage (104) solidaire de la 
ferrure d' articulation. 

5 

3 - Dispositif selon la revendication 2, dans leguel, dans 
le cas d'un basculement rapide du dossier vers I'avant/ 

1 'ouverture pr6 sente la forme de deux f entes arqu6es diamd- 
tralement oppos^es (120, 121) dans lesquelles se d^placent 
10 les bossages (104) solidaires de la. ferrure d ' articulation 
et qui assurent une position m^moire. 

4 - Dispbsitif selon la revendication 2, caract^risS en ce 
que, dans le cas oti il n'y a pas de basculement rapide du 

15 dossier vers I'avant, 1' ouverture prend la forme de trous 
diam^traleraent opposes (114) dans lesquels viennent se 
centrer des doigts de positionnement (104) sortis de la 
ferrure d' articulation. 

20 5 - Dispositif selon I'une des revendications 2 ou 3> 
caract^ris^ en ce qu'il comprend suppldmentairement une 
biellette (137) solidaire d'une double came (138) portant 
sur deux ^li^ments de blocage (139) agissant sur des 
doigts ou bossages (104a) . 
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